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Heroldsbach
Textliche Festsetzungen (Entwurf)

1. Art und MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)

Gemal § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO wird festgesetzt, dass WA

die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen Nr. 1 (Betriebe des

Beherbergungsgewerbes), Nr. 2 (sonstige nicht storende Gewerbebetriebe), Nr. 3

(Anlagen fur Verwaltungen), Nr. 4 (Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) im

Plangebiet nicht zuldssig sind, da diese im Plangebiet und der unmittelbar

angrenzenden Bebauung neue und den Wohncharakter beeintréchtigende Konflikte

schaffen wiirden.

Die Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6) wird fir WA 5 auf 8 WE und WA 6 auf 4 WE

beschrankt.

1.2 MaB der baulichen Nutzung

1.2.1 Grundfldchenzahl (GRZ) WA 1-4: 0,35

(§ 16 Abs. 2 Nr. 1, §§ 17 & 19 BauNVO) WA 5: 0,45

GemaB Planeinschrieb WA 6: 0,40

1.2.2 Geschossflachenzahl (GFZ)

(§ 16 Abs. 2 Nr. 2, §§ 17 & 20 BauNVO) WA 1-4: 0,60

GemaB Planeinschrieb WA 51,20
WA 6: 0,70

1.2.3 Zahl der Vollgeschosse WA 1:1+U

(§ 16 Abs. 2 Nr. 3, § 20 BauNVO) WA 2:1+U
WA 34 6:1l
WA 5: [I+U

1.2.4 Hohe baulicher Anlagen
(8 16 Abs. 2 Nr. 4, § 18 BauNVO)

Fir WA 1-4 und 6

Die Hohe der Oberkante des fertigen FuBbodens des Erdgeschosses wird mit max.
0,4 m uber der StraBenoberkante festgesetzt. Die Ermittlung der Hohe erfolgt in der
Mitte des Hauptgebaudes. Die Festsetzung erfolgt in Abhangigkeit von der Hohenlage
der ErschlieBungsanlagen.

Fir WA 5

Die Hohe der Oberkante des fertigen FuBbodens des Erdgeschosses wird mit max.
0,2 m Uber der StraBenoberkante festgesetzt. Die Ermittlung der Hohe erfolgt in der
Mitte des Hauptgebaudes. Bezugspunkt ist das mittlere, an das Grundstiick
angrenzende Straf3enniveau.

Bei der Entwasserung tiefliegender Rdume ist unbedingt DIN 1986_100 (Schutz gegen
Ruckstau) zu beachten.
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Die maximale Gebaudehohe betragt bei Pult- und Flachdachern maximal 8,0 m; bei
Sattel- und Walmdachern maximal 9,0 m.

Die maximale Gebaudehohe wird von der fertigen ErdgeschossfuBbodenoberkante
(EFOK) bis zum hdchsten Punkt des Daches (z. B. First, OK Attika) gemessen.

Die festgesetzten maximal zuldssigen Gebdaudehdhen durfen ausnahmsweise durch
untergeordnete Teile notwendiger technischer Anlagen (bspw. Schornsteine,
BelGftungsanlagen, Luftauslasse, Rauch- und Warmeabzug, Treppenaufgange) sowie
durch Anlagen zur Nutzung regenerativer Energie um maximal 3 m Uberschritten
werden.

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

2.1 Offene Bauweise
(8 22 Abs. 3 BauNVO)

WA 1: nur Doppelhduser WA 2: nur Hausgruppen WA 3: nur Einzel- und
zulassig zulassig Doppelhauser zulassig

WA 4: nur Einzel- und WAS5: nur Einzelhduser WA 6: nur Einzelhduser
Doppelhauser zulassig zulassig zulassig

2.2 Baugrenze
(8 23 Abs. 3 BauNVO)

Unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der
Abstandsflachen die Regelungen des Art. 6 der BayBO; die durch die Baugrenzen
ausgewiesene Uberbaubare Grundstiicksflache darf nur dann voll ausgenutzt werden,
wenn die vorgeschriebenen Abstandsflachen (s. o.) eingehalten werden.

2.3 Baulinie
Die Position der zu errichtenden Gebaude ist gemaB § 23 Abs. 3 BauGB durch eine
Baulinie festgesetzt.

4. Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplidtze, und Garagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Carports und Garagen
(8 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 22 BauGB)

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sowie Garagen und Carports sind auch auBerhalb der
vorgegebenen Baugrenzen gemaf den Vorschriften der BayBO zulassig.

11. Verkehrsfldchen
(89 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

11.1 ErschlieBungsstraBe

11.2 Parkplatze (6ffentlich)
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11.3 FuBweg

11.4 StraBenbegrenzungslinie

12. Versorgungsflachen
(89 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB)

Trafostation

13. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(89 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

13.1 Die zur ErschlieBung des Baugebietes erforderlichen Ver- und
Entsorgungsleitungen werden in der Regel in die 6ffentlichen Verkehrsflachen verlegt.
Versorgungskabel (Strom und Telekommunikation) und Versorgungsleitungen sind
aus gestalterischen Griinden grundsatzlich unterirdisch und auf 6ffentlichem Grund zu
verlegen.

In allen StraBen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fir die Unterbringung der
Telekommunikationslinien vorzusehen.

15. Offentliche und private Griinflichen
(89 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

15.1 Die offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung Verkehrsbegleitgriin ist
fachgerecht zu begriinen und zu pflegen.

15.2 Die offentliche Griinflaiche mit Zweckbestimmung Regenriickhaltebecken (RRB) ist
mit einer Saatgutmischung flr wechselfeuchte Bereiche einzusden und
Wuchsabhangig zu pflegen. ErschlieBungswege fiir Wartungsarbeiten sind in Form von
Schotterrasen zulassig. Der Beckenbereich ist vor Gehdlzaufwuchs freizuhalten.
Technisch nicht erforderliche Teilbereich im Umfeld des Beckens sind fachgerecht zu
begriinen und mit heimischen Heckenpflanzungen zu gestalten.

Sonst.
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20. Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
(8 9 Abs. 1 Nrn. 20 und Abs. 6 BauGB)

20.1 Die nicht Gberbaubaren oder durch Nebenanlagen, Wege- und Stellplatzflachen
Uberplanten Grundsticksflachen sind abwechslungsreich mit Rasen- und Beetflachen
zu gestalten, stellenweise durch Straucher und/oder Bdume zu bepflanzen und
dauerhaft gartnerisch zu unterhalten. Vorrangig sind dabei zwischen
Gartengrundstiicken 1-2 reihige freiwachsende Heckenstrukturen zu pflanzen. Mind.
50 % der Strauch-/Baumpflanzung hat mit standortheimischen Arten zu erfolgen
(Artempfehlung siehe Liste unter B. Hinweise). Schotter- bzw. Steingérten sind nur in
strukturreicher und bepflanzter Ausfiihrung zuléssig und auf 10 m? pro Baugrundstiick
begrenzt. Die Bepflanzung/Begriinung hat im Rahmen der Herstellung der
AuBenanlagen bzw. der nachfolgenden Pflanzperiode zu erfolgen.

20.2 Private FuBwege, Zufahrten und Stellplatze sowie &ffentliche Stellplatze sind in
wasserdurchlassiger Bauweise zu errichten.

20.3 Flachdécher sind fachgerecht zu begriinen und mit einer Vegetationstragschicht
von mind. 12 cm auszubilden. Ausgenommen hiervon sind Dachbereiche fir
haustechnische Einrichtungen, Tageslicht-Beleuchtungselemente oder Dachterrassen.
Die Kombination aus Dachbegriinung und solarenergetischer Nutzung ist zuldssig. Die
Begriinung ist dauerhaft fachgerecht zu unterhalten und bei Ausfall zu erneuern.

20.4 Fensterlose Fassadenabschnitte an Hauptgebauden sind mit ausdauernden und
hochwiichsigen Kletter- bzw. Rankpflanzen (Artempfehlung siehe Liste unter B.
Hinweise) zu begriinen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen.

20.5 Pro angefangene 500 m? Baugrundstiicksfache ist mind. ein hochstammiger,
groBkroniger Laub- bzw. Obstbdume (Mindestpflanzqualitdt Hochstamm, 2 mal
verpflanzt (2xv), Stammumfang (StU) 10-12 cm, Artauswahl siehe Artenliste) oder
alternativ eine zusammenhangende, freiwachsende Strauchgruppen aus mind. 3
Geholzen (Mindestpflanzqualitat Straucher, 2 mal verpflanzt (2xv), Hohe 80/100 cm,
Pflanzabstande ca. 1 m) zu pflanzen, gartnerisch zu erhalten und bei Ausfall durch
Neupflanzung festgesetzter Mindestqualitdt zu ersetzen. Die planzeichnerisch
dargestellten Pflanzstandorte dienen als Hinweis und sind lagemaBig nicht bindend.

20.6 Im Bereich der planzeichnerisch dargestellten Hecken sind mind. 2-reihigen
freiwachsende Hecken aus Uberwiegend (mind. 50 %) heimischen Geholzen
(Artauswahl siehe Artenliste) zu pflanzen, gartnerisch zu erhalten und bei Ausfall zu
ersetzen.

20.7 Rodungsarbeiten haben auBerhalb der Vogelbrutzeit, also nur zwischen 01.
Oktober und 28./29. Februar, zu erfolgen. Weitere Baufeldberdumungen sind auf April
bis Mitte/Ende Mai sowie August bis Mitte/Ende September zu beschranken.

20.8 Firr dauerhafte Beleuchtung der AuBenanlagen (Stellplatzen, Wegen, Gartenflache
etc.), Fassaden und StraBen sind ausschlieBlich vollabgeschirmte insektenfreundliche
Beleuchtungen (Bspw. LED mit geringem Blaulichtanteil und einer Farbtemperatur bis
max. 2.700 Kelvin (warmweiB3)) zu verwenden. Die Beleuchtung hat ausschlieBlich

()
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unterhalb der Horizontalen abzustrahlen und ist auf den jeweils erforderlichen
Zeitraum zu beschranken.

20.9 GroBflachig zusammenhéngende volltransparente Glas- und Fensterflachen (>5
m? Flache) sind durch vollflichig verteilte Muster/Markierungen oder wirkungsvolle
alternative MaBnahmen (Bspw. dauerhaft vorgehdngte Sonnenschutzsysteme) vor
Vogelschlag zu schiitzen.

20.10 Pro Hauptgebé&ude sind 2 Vogelnistkasten fir Hohlen- oder Halbhohlenbriiter im
zugehorigen Gartengrundstlick bzw. an der Gebaudefassade bzw. an geeigneten
Bdumen im Umfeld der Planung fachgerecht zu installieren und jéhrlich zu warten.
Ebenfalls sind insg. 3 Spatzennistkasten (fir jeweils 3 Brutplatze) innerhalb des
Geltungsbereiches an geeigneter Stelle fachgerecht zu installieren und jahrlich zu
warten.

20.11 Im Vorfeld der Bauphasen zur allgemeinen ErschlieBung mit o&ffentlicher
Wegeflaiche und dem  Regenriickhaltebecken  (Erdarbeiten,  Rodungen,
Baufeldfreimachung/Abriss) ist entlang der &stlichen Geltungsbereichsgrenze,
ausgehend von der angrenzenden Ldschteichanlage nach Norden und Siden, ein
Amphibien-Schutzzaun mit insg. 60 m Lange fachgerecht zu errichten und bis zum
Abschluss der Bauarbeiten fachgerecht zu erhalten. Die Hohe des Zaunes wird auf
mindestens 60 cm festgelegt.

20.12 Im Vorfeld der Baufeldraumung sind innerhalb der &kologischen
AusgleichsmaBnahme (siehe Nr. 20.13) fachgerecht 3 Zauneidechsenhabitate
(Sandlinse mit Steinschiittung und Totholzhaufen) mit jeweils ca. 20 m? anzulegen und
zu pflegen.

20.13 Wahrend der Bauphasen zur allgemeinen ErschlieBung mit offentlicher
Wegefliche und dem  Regenrlickhaltebecken  (Erdarbeiten, = Rodungen,
Baufeldfreimachung/Abriss) sowie fir die Anlage der Zauneidechsenhabitate ist eine
umweltfachliche Bautliberwachung durch fachkundiges Personal durchzufiihren und
Abstimmung mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdérde zu halten.

20.14 Als 6kologische AusgleichsmaBnahmen wird dem Bebauungsplan eine Teilflache
von insg. 7.171 mPder FINr. 214/5 der Gemarkung Oesdorf zugeordnet.
Entwicklungsziel ist eine Streuobstwiese im Komplex mit intensiv bis extensiv
genutztem Griinland.
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B. Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO) und
Gestaltungsfestsetzungen

1. AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

Dachform: Satteldach (SD), Walmdach (WD), Flachdach (FD), Pultdach (PD)
Dachneigung: 0 -45°
Dachaufbauten: Dachgauben sind als stehende Einzelgauben oder Schleppgauben

zugelassen. Die Gesamtlange darf 2/3 der Hausldnge nicht
Uberschreiten; Mindestabstand der Gaube zur Giebelseite sind 2,0 m.

Zwerchgiebel: Die Errichtung eines Zwerchgiebel (gilt nicht als Dachaufbau) ist bei
mittiger Anordnung zuldssig, Breite maximal 50 % der gesamten
Dachlange des Haupthauses.

Anpassungspflicht bei Doppelhadusern: Bei Doppelhdusern besteht eine Anpassungspflicht, die
Gestaltung ist abzustimmen.

2. Garagen
2.1 Stellplatzsatzung
Die Stellplatzsatzung (StS) der Gemeinde Heroldsbach ist zu beachten.

2.2 Bauweise
Garagen sind nur eingeschossig und ohne Kniestock zulassig. Garagen aus Wellblech oder in
ahnlich leichter Bauweise sind nicht zulassig.

3. Einfriedungen

Grundstuckseinfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Die Hohe der Einfriedung
einschlieBlich Sockel wird auf max. 2.00 m begrenzt. Tore und Turen dirfen nicht zur Strale
hin aufschlagen. Einfriedungen sind fir Kleintiere durch ausreichende Bodenfreiheit (mind. 15
c¢m) oder regelmaBig angeordnete Durchlasse durchlassig zu gestalten.

4. Gelandeanpassungen

Das bestehende Gelande ist weitestgehend beizubehalten und darf durch Abgrabung oder
Auffillung nicht derart verandert werden, dass das Orts- und Landschaftsbild beeintrachtigt
wird. Uberhéhte Terrassenaufschiittungen mit steilen Béschungen sind nicht zulassig.
Veranderungen des natiirlichen Bodenreliefs, wie Abgrabungen und Aufschittungen dirfen
max. bis zu EFOK vorgenommen werden.

5. Niederschlagswasser

Fir die anfallende Dachentwasserung werden zum Riickhalt des Regenwassers
(Gartenbewisserung, Grauwassernutzung) Zisternen mit einer GréBe von mindestens 5 m?
(Nutzvolumen) auf jedem Baugrundstiick verbindlich vorgeschrieben. Zisternen sind auch
auBerhalb der Baugrenzen zulassig.
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C. Hinweise

ok wWwnN =

10.

Bestehende Grundstiicksgrenzen
Flursticksnummern
Bestehende bauliche Anlagen

Gebaudebeispiele
Hohenlinien
Erklarung der Nutzungsschablone / Nutzungsstempel
Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgeschosse
Grundflachenzahl (GRZ) Geschossflachenzahl (GFZ)
Dachform Bauweise

Déacher sind zu begriinen, wenn dies nicht durch notwendige technische
Aufbauten oder Aufenthaltsbereiche verhindert wird

Vor dem Beginn der Bauausfiihrung ist der wiederverwendbare Oberboden
abzutragen und sachgerecht zu lagern. Zum Schutz des Bodens vor
physikalischen und stofflichen  Beeintrachtigungen sowie  zur
ordnungsgemaBen Verwertung des Bodenmaterials sind Erd- und
Tiefbauarbeiten in bodenschonender Weise gemall den gesetzlichen
Vorgaben, insbesondere § 202 BauGB sowie unter Beachtung der giltigen
Regelwerke und Normen auszufiihren.

Fur den Fall, dass Bodenaushub nicht vermieden oder innerhalb der
Bauflache wiederverwendet werden kann, sind abhangig vom gewahlten
Entsorgungsweg die rechtlichen und technischen Anforderungen zu
beachten. Um Kostensteigerungen zu vermeiden, sollte die Entsorgung von
Uberschissigem Erdaushub mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor
Beginn der BaumaBnahmen geplant werden.

Bei den nichtversiegelten Flachen soll der Boden wieder seine naturlichen
Funktionen erfiillen koénnen, d.h. die Bodenschichten sind wieder so
aufzubauen wie sie naturlicherweise vorhanden waren. Durch geeignete
technische MaBnahmen sollen Verdichtungen, Vernassungen und sonstige
nachteilige Bodenveranderungen im Rahmen von Gelandeauffillung
vermieden werden.

Baustoffe, deren Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung die Umwelt
und die Gesundheit schadigen und deren Ersatz nach dem Stand der
Technik maglich ist, sollen moéglichst nicht verwendet werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

Niederschlagswasser von versiegelten Flachen darf nicht oberflachig auf die
Verkehrsflachen abgeleitet werden. Wasser von Flachen, auf denen mit
wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird oder auf denen Austritte
von wassergefahrdenden Stoffen nicht ausgeschlossen werden konnen,
sind grundsatzlich nicht versickerungsgeeignet.
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11.

12.

Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung ist das DWA-Merkblatt M
153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) und A 138
(Versickerung von Niederschlagswasser) zu beachten.

Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das
unbedingt erforderliche MaB3 zu beschranken. Zur Aufrechterhaltung der
natlrlichen Versickerungsfahigkeit sind die PKW-Stellflaichen soweit als
moglich versickerungsfahig zu gestalten.

Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfahigem Untergrund das
Niederschlagswasser von den Dachflachen und den Grundstiickszufahrten
moglichst nicht in die Kanalisation einzuleiten, sondern mittels
breitflachiger Versickerung Uber die belebte Bodenzone dem Untergrund
zuzufiihren oder Uber geeignete Rickhalteeinrichtungen (z. B.
Teichanlagen, Regenwasserzisternen) zu sammeln. Im Vorfeld ist die
ausreichende Sickerfahigkeit des Untergrundes nachzuweisen.

Falls es bei Starkniederschlagen oder Schneeschmelze zu wild
abflieBendem Wasser kommen sollte, darf dieses nicht zum Nachteil Dritter
ab- bzw. umgeleitet werden.

Geeignete SchutzmaBnahmen gegen wild abflieBendes Wasser und
Schichtenwasser sind zu prifen.

Grenzabstande bei Bepflanzungen

Bei Neupflanzungen von Gehdlzen sind die gesetzlichen Grenzabstande
(Art. 47 AGBGB) einzuhalten:

Geholze bis zu 2,0 m Hohe — mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze
Geholze tber 2,0 m Hohe — mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind zur Betriebssicherheit
und Reparaturmoglichkeit von Bepflanzung freizuhalten. Baume und
tiefwurzelnde Straucher durfen aus Griinden des Baumschutzes bis zu
einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser
Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz
GmbH geeignete SchutzmaBnahmen durchzufihren. Die Hinweise im
"Merkblatt Gber Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und
Entsorgungsleitungen”, herausgegeben von der Forschungsanstalt flr
StraBenbau und Verkehrswesen, bzw. die DVGW-Richtlinie GW125 sind zu
beachten.

Die Zulassigkeit regelt sich nach Art. 47 und 48 des Ausfiihrungsgesetzes
zum Burgerlichen Gesetzbuch (s. Informationen in der Broschiire "Rund um
die Gartengrenze" des Bayer. Justizministeriums).

Denkmalpflege

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht
an das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder die Untere
Denkmalschutzbehérde gemal3 Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet ist verpflichtet, dies
unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehoérde oder dem Landesamt fiir
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13.

14.

15.

Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der
Eigentimer und der Besitzer des Grundstticks sowie der Unternehmer und
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geflihrt haben. Die Anzeige eines
der Verpflichteten befreit die Gibrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten,
die zu dem Fund geflihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhéltnisses teil, so
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten
befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverdndert zu
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehoérde die Gegenstande
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Altlasten

Im Altlastenkataster nach Art. 3 BayBodSchG sind fiir die im
Geltungsbereich des Bauleitplanes liegenden Flachen aktuell keine
Altlastenverdachtsflachen eingetragen.

Werden bei ErschlieBungs- oder BaumaBnahmen Hinweise auf schadliche
Bodenverdanderungen oder Altlasten gefunden, ist die
Bodenschutzbehdrde beim Landratsamt Forchheim unverziiglich zu
informieren.

Immissionen durch die Landwirtschaft

Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen kann es auch bei
ordnungsgemalBer Bewirtschaftung zu Emissionen (Geruch, Staub, Larm)
kommen. Diese Beldstigungen sind hinzunehmen.

Immissionsschutzrechtliche Hinweise fiir dflir haustechnische Anlagen

Der Beurteilungspegel der durch den Betrieb haustechnischer Anlagen (z.
B. Klimagerate, Abluftanlagen, Warmepumpen) hervorgerufenen
Gerdusche darf am maBgeblichen Immissionsort im Hinblick auf die
Summenwirkung mit bereits bestehenden bzw. noch zu errichtenden
weiteren haustechnischen Anlagen die um 6 dB(A) reduzierten in der
Technischer Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 26. August 1998 (TA
Larm) unter Nr. 6.1d fir ein allgemeines Wohngebiet festgesetzten
Immissionsrichtwerte fir den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) von 49 dB(A) und fur
die Nacht (lauteste Nachstunde zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) von 34 dB(A)
nicht Gberschreiten. Zudem dirfen die Anlagen nicht tiefenfrequent i. S. d.
Nr. 7.3 der TA Larm sein.

Der Nachweis Uber die Einhaltung der genannten
Immissionsrichtwertanteile und der tiefenfrequenten Gerduschanteile
obliegt dem jeweiligen Bauherrn und sollte im Bedarfsfall durch Vorlage
einer Herstellerbescheinigung oder durch Vorlage eines schalltechnischen
Nachweises erbracht werden.

Als maB3geblicher Immissionsort gelten die Baulinien bzw. Baugrenzen, die
innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans fiir schutzbedirftige
Raume (z. B. Wohn- und Schlafrdume) festgesetzt sind. Ansonsten liegt im
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Gebaudebestand der malgebliche Immissionsort 0,5 m vor dem
geodffneten Fenster eines schutzbedirftigen Raumes.

16. Artenliste
(Ergdnzungen heimischer Arten auch in Sorten sind zulassig)
*bedingt kindgerechte Geholze aufgrund von Dornen bzw. leicht giftigem Fruchtschmuck

GroBbdume

Feld-Ahorn (Acer campestre)
Spitzahorn (Acer platanoides)
WeiB-Birke (Betula pendula)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Winterlinde (Tilia cordata)
Silberlinde (Tilia tomentosa)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Salweide (Salix caprea)

Esche (Fraxinus excelsior)
Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)
Obstgehdlze in Sorten

Kleinbaume/Straucher

Hasel (Corylus avellana)
Alpen-Johannisbeere (Ribes
alpinum)

Kornelkirsche (Cornus mas)
Purpur-Weide (Salix purpurea)
Heckenkirsche (Lonicera
xylosteum)

Hundsrose (Rosa canina)*
Schlehe (Prunus spinosa)*
Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)*
Hartriegel (Cornus sanguinea)*

Fassadenbegriinung

Wilder Wein (Parthenocissus in Sorten)
Kletterhortensie (Hydrangea in Sorten)
Kletterrosen (Rosa in Sorten)
Gewohnlicher Hopfen (Humulus
lupulus)

Waldrebe (Clematis in Sorten)

Efeu (Hedera helix)

Geil3blatt (Lonicera in Sorten)

Liguster (Ligustrum vulgare)*
Gew. Schneeball (Viburnum
opulus)*

Woll. Schneeball (Viburnum
lantana)*

WeiBdorn (Crataegus monogyna)*
Schw. Holunder (Sambucus
nigra)*

Felsenbirne (Amelanchier ovalis)*
Ginster (Cytisus scoparius)*
Sommerflieder (Buddleia davidii)
Mispel (Mespilus germanica)
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Bebauungs- und Griinordnungsplan "Bergfeld" in der Gemeinde Heroldsbach wird als
qualifizierter Bebauungsplan im Regelverfahren aufgestellt.

2. Die Gemeinde Heroldsbach hat in der Sitzung vom ................... die Aufstellung des Bebauungs- und
Grinordnungsplanes "Bergfeld”, beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...
ortstiblich bekannt gemacht.

3. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
Anhorung fir den Vorentwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom
................... hat in der Zeit vom ................... bis ................... stattgefunden.

4. Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs.
1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom

................... hat mit Schreiben vom ................... bis ................... stattgefunden.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom ............ wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
................... bis .....cccconee....... beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom ............ wurde mit der
Begriindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... o] [ offentlich ausgelegt.
Die 6ffentliche Auslegung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes wurde am .............. ortsublich

bekannt gemacht.
7. Die Gemeinde Heroldsbach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................... den Bebauungs-

und Griinordnungsplan "Bergfeld" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom.................. als Satzung
beschlossen.

Heroldsbach, den ..........................

1. BUrgermeister

8. Das Landratsamt Forchheim hat den Bebauungsplan mit Bescheid
VOM....coovuens JAZ gemal § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

9. Ausgefertigt

Heroldsbach, den ........................

1. Burgermeister

10.Der Satzungsbeschluss des Bebauungs- und Griinordnungsplanes “Bergfeld" wurde am ...................
gemdB §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortslblich bekannt gemacht. Der Bebauungs- und
Grinordnungsplan ist damit in Kraft getreten.
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Der Bebauungs- und Griinordnungsplan "Bergfeld" mit Begriindung und Umweltbericht wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Heroldsbach zu jedermanns

Einsicht bereitgehalten und tber den Inhalt Auskunft gegeben.
Auf die Rechtsfolge des § 44 Abs. 3 BauGB sowie der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen.

1. Burgermeister



